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需求分析

目前许多地方的自来水公司，还是采用人工上门读取水表数据的抄表方式，这种方式需

要抄表工人挨家挨户去读取水表的数字，如果用户家中无人就没办法读取数据，而且人工抄

表的方式还非常不利于数据统计，随着现在科学技术的发展，对抄表方式也是提出了新的要

求，要求提高可靠性，实时性以及数据处理的方便性。于是无线抄表技术已经开始广泛应用

于自来水公司的自动抄表。由于长距窒内外的布线存在着短路、断线隐患，错综复杂的线路

使系统调试和维护困难重重，现在存在的远程集中抄表方式已不能满足水电公司日益增长的

业务需求。因此，我们提出了新的自动抄表系统---无线抄表。

（一）无线远传水表集抄系统

系统组成：无线远传水表抄表网络系统由抄表管理中心，集中控制器和采集终端组成。

其结构示意图如下：

1）抄表管理中心：由抄表管理中心内部的抄表管理计算机及其后台上位机管理软件组成，

是整个远程无线抄表系统的核心管理部分，它既是远程所有无线抄表设备的管理者，又是联

系着用户营销管理系统与远程自动抄表系统的桥梁。中心管理系统通过远程 GPRS/CDMA 的无

线通信方式与远程无线集中器通信，抄收无线集中器数据，远程无线集中器与无线数据路由
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采集器之间通过自组网 RF 无线通信模块连接，无线数据路由采集器可以组网路由，以达到

远距离路由通信，由路由采集器抄收各个无线用户表端数据。

2）集中器：集中器是管理中心与用户终端沟通的桥梁，是整个系统的中间层。

1.通过无线数据通信方式，向上可接收抄表管理中心的指

令，自动完成抄水表数据和控制用户水泵开关的工作；

2.向下通过无线数据通信方式与采集终端通讯，定时

抄收采集终端用户水表数据，并根据设置，自动将数据另

存，作为向用户收费的依据；

3.管理中心通过集中器可向采集终端发送供水开关指令，完成对恶意欠费用户的远程

惩罚性断水工作。集中器可安装在基表采集器附近楼道内；

3）采集终端：采集终端也是用户端，是用于直接采集用户用水量数据，通过无线数据通信

方式向上传输给集中控制器。采集终端安装在每栋楼的水表集中地附近。采集终端安装位置

如下图所示：

（二）传统机械水表的无线智能化改造系统

本系统的改造方案是在保留传统机械水表的基础上，利用传感网技术设计实现的无线智

能抄水表系统。本系统中采用零功耗传感器 WC112 把水表转动转化为脉冲信号，通过设计的

低功耗智能水表测试水表计数，各用户的智能水表以无线方式组成一智能传感网，在抄表人



深圳市技卓芯通信技术有限公司 电话：0755-86714296 86038781 http://www.jzxtx.com

- 3-

员无须进入室内的情况下，采用手持机采集用户水表读数，实现自动、高效的智能抄水表方

式；同时，手持机可通过 USB 接口与电脑连接，电脑中采用 Labview 软件编写的程序对采集

数据显示、打印、上网等处理，用户终端通过网络对数据查询和显示。

系统设计方案

针对国内水表大多采用机械水表的使用现状，为减少改造成本，采用的方法是在现有水

表的物理结构，不改变国家计量标准的基础上加装传感器、在保留原有机械计量的基础上，

具有计量信息的远传功能，即机械计量与电子智能计量同步，两者达到精度与智能化的完美

结合。目前加装传感器里比较常用的方法是采用磁敏传感器和光电开关，采用光电开关抗干

扰能力强，但能耗过大；而智能水表在居民户内，出于安全与能耗等因素，不能采用市电，

因此设计中在解决抗电磁干扰的基础上，采用零功耗磁敏传感器把机械水表中叶轮的转动转

换成电脉冲信号。本设计基于传感网技术采用无线传输方式具有：低成本、安装方便、分布

计量、数据联网传输、快速高效抄水表等优点。

系统结构

系统无线通信采用国家开放的免费频段，无须另外缴纳通信费。其组成包括居民室内的

智能水表、抄表员使用的手持机、小区物业公司内的 PC 终端管理软件。系统设计示意图如

下图：
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（三）通信功能

针对无线抄表系统，我公司自主研发了一款

超低功耗无线数传模块-JZX835. 其具有的自组

网无线通信功能，使得无线远传集抄系统结构简

单，应用灵活，无需布线，安装维护便捷，自维

护，全自动运行，无需人工干预。

JZX835 数传模块是高集成度超低功耗的微功

率半双工的无线数传模块，其采用“A7139”高性能超低耗射频芯片及高速单片机。很适合

电池供电系统应用。模块采用透明广播传输的方式和协议指定点传输方式。既可以让所有模

块收到数据，也可以只让指定节点收到数据。同时模块还具有 10 位 AD 采样、温度采样、2

个 IO 输入输出功能。用户不用另外开发控制板，可以直接给模块接按键或报警传感器类或

控制设备，就可以完成一个报警控制或采样系统。

1）JZX835 功能特点：

* 工作频率 428-434MHz 470~510 MHz * 内置看门狗，以保长期可靠运行

* 传输距离 700米（9600bps） * UART/TTL 接口

* FSK的调制方式 * 方便、灵活的软件编程

* 透明传输方式* * 超大的 64bytes 数据缓冲区

* 适合内置式的安装

2） 工作模式与省电：

JZX835 有 3 种工作模块：常规工作模式（电流是 5.5mA）、硬件(SLE)休眠工作模式

（电流是 1uA）、空中休眠工作模式，其工作模式可以用软件指令来配置。其中，由于水费

的结算方式一般是按月甚至按季度收取，因此为达到最佳的超低功耗使用效果，我们一般推

荐客户选用空中休眠模式。

工作模式 SLE 状态 工作状态

常规模式 低电平

JZX835 处于常规工作状态，用户设备只管向模块串口送数据，模块就

能正常向空中发数据。同时也能正常接收空中数据，并往串口输出。

工作状态下，工作电流是 5.5mA

硬件休眠模式
高电平

或悬空

JZX835 处于硬件休眠状态，模块不能发给数据和接收空中数据，工作

电流是 1uA.如果要进行收发数据，要使能 SLE=0，切换到常规模块。
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使能后 10MS 模块进行接收模块

空中休眠模式
高电平

或悬空

JZX835 处于空中休眠状态，模块处于醒/睡的工作，如果要通信，则必

须进行唤醒，唤醒的方法：中心模块配置成常规模式，并且占空比与

节点的模块一致；上位机下发指定的唤醒指令。当节点模块被唤醒时,

中心模块将送达上位机一个唤醒成功的指令，这样上位机可进行下一

步操作了。当被唤醒的模块通信完成或通信间断超过 5S 后模块又进入

休眠。最低平ǵ功耗可达 9UA。

在Ƕ电模式下电池的使用ǷǸ可以通过以下公式算出：

使用ǷǸ：“工作时间 200ms,休眠时间 60S”。

电池ǷǸ=

电池ǹ量 mAH

工作时间（ms）/（工作时间Ǻ休眠时间）*接收电流 mAǺ睡眠电流（mS）*1uA

ǻ如：电池是 3.6Ǽ/3.6A ER18505 ǽǾ电池

3600mAH

200ms/(200ms Ǻ60000ms)*5.5mA Ǻ0.0001mA

=195946H=22 ǿȀȁ

Ȃ:JZX835 模块当设为硬件、空中休眠模式时，每ȃ给模块上电后 30S 内ǵ工作于常规

模式，以便于用户配置Ȅ数。

3）JZX835 模块特殊功能及协议

JZX835 模块不ȅȅ有透传数据的功能，同时还具有只与指定模块 AD 采样、温度采样、

2个 IO 口输出开关量功能，满足不同用户Ȇȇ需求。

4）JZX835 的技术指标：

技术指标

调 制 方 式： FSK

工 作 频 率： 433MHz 用户可定Ȉ

发 射 功 率： 50mW(17dB)

接收灵敏度： -115dBm

发 射 电 流： <90mA



深圳市技卓芯通信技术有限公司 电话：0755-86714296 86038781 http://www.jzxtx.com

- 6-

接 收 电 流： <5.5mA

休 眠 电 流： <1uA

信 道 速 率： 1200/2400/4800/9600/19200Bit/s 用户可定Ȉ

串 口 速 率： 1200/2400/4800/9600/19200Bit/s 用户可定Ȉ

接口类ȉ： TTL

接口数据Ȋ式： 8E1/8N1/8O1 用户可定Ȉ

工 作 电 源： DC3.0ȋ5.5V 定Ȉ 2.5~3.6V

工 作 温 度： -20Ȍȋ75Ȍ

工 作 ȍ 度： 10%ȋ90%Ȏ对ȍ度,无ȏȐ

外 ȑ Ȓ ȓ： 30.8mm*19.4mm*6mm

Ȕ 通 ȉ 号： JZX835

（四）系统功能：

无线智能抄水表系统所具备的主要功能有以下ȕȖ：

1.抄读功能：按设定抄收间ȗ以及抄表Ș期自动抄收集中器的各用户水表的ș计用水量

及其Ț信息，并具有实时随机ț读及按地址选抄功能。

2.设置功能：可设置设备Ȝ始Ȅ数，即可对集中器设置自动抄表Ș期、抄收间ȗ等，也

可对水表的各种Ȅ数进行设置。

3.ȝ时功能：可实现系统ȝ时和系统对集中器的ȝ时，系统时Ȟ全网同步，可有效ȟ免

抄表数据Ƞȡ。

4.自Ȣ断，分ȣ功能：可提示可能有Ȥȥ或Ȧ水ȧȨ的用户；以及用水量ȩ常报警。

5.数据安全保ȥ功能：通过指令或Ȫȫ实现用户管理、系统管理，并进行Ȭȭ设置；Ȯ

ȯ非ȰȬ人员操作。

6.ȱ展功能：可发布Ȳ结或开ȳǸ令，实现指定时间内水ȴ的关ȵ或打开功能。

7.数据处理功能：包括各用户水表数据的统计，报表ȶ成等。

8.数据存ȷ功能：结合数据ȸ管理可实现对抄收ȹ来的数据进行有效存ȷ，且存ȷ时间

Ⱥ，可Ȯȯ管理部门与用户之间可能Ȼȶ的ȼȽ。

（五）系统通信模块及工作模式的选择
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本系统中将采用我公司自主研发、ȶȻ的无线通信模块---JZX835。Ⱦ于水费收费Ș期

比较长，一般按月收取，为达到最佳的超低功耗使用效果，我们在本系统中为 JZX835 通信

模块选ȿ空中休眠模式。

JZX835 无线模块是连接在ɀɁ表的传感器（计数器）上，处于完全睡眠状态，传感器

（计数器）有信号进来时，模块被唤醒，并自动上报，主要用于上报到集中器中，并ɂ行中

心所下发的Ȏ关操作。ɂ行完又进入睡眠状态。这样一来，无线模块的功耗就非常低，按Ƀ

上Ʉ提到的计算公式计算，如果采用一个 3.6Ǽ/3.6A ER18505 的ǽǾ电池供电，其电池使

用ǷǸ长达 22 ǿ。无线手抄器要进行抄表时，只要抄表人员ɅɆ抄表器在通信距离以内抄

收当前的集中器内的数据即可，而且可以ɇ有ȴ控的功能，如果用户欠费或Ɉ换模块的电池，

ɉ可以通过中心发到集中器发出到表进行关ȴ，这就有效Ȯȯ了Ɋ水现ɋ的发ȶ，维护了供

水公司的利益。

（六）总结

在无线智能抄水表系统中，无Ɍ是无线远传水表集抄系统还是传统机械水表智能化

改造系统，其ɉɍɎ以ɏ保为理ɐ，ɑ向于简单化，智能化的发展方向。系统设计中，其包

括的智能水表，手持机，集中器，控制中心的 PC 机，Iɒterɒet 网络等ɉ提出了ɓȊ的要求，

ɔ保无线智能抄水表系统的常态化运行。系统设计中对不同的组成部分按Ƀ系统工作Ȇ点解

决不同的关键ɕɖ，对于整个系统着重于低电ɗ、低功耗、抗干扰、低成本的设计Ȇ点，取

决于无线通信模块的无线通信功部分能ɘ到了决定性作用。


